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I-TRON ZERO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Applicazioni Illuminazione stradale 

Gruppo ottico 

STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione stretta. 
STU-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione media. 
STU-W: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione larga. 
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI ≥ 70 
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 160 lm/W @ Tj=85°C, corrente modulo led 525mA, 4000K 

IPEA ≥ A3+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.) 

Classe di isolamento II, I 

Grado di protezione IP66 con valvola di scambio pressione a membrana | IK09 Totale 

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile 

Inclinazione  Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° 

Dimensioni 490x295mm 

Peso 4.5 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.03m2 – Pianta: 0.11m2 

Montaggio 
Braccio o testa palo Ø60mm  
Ø32 / Ø42 / Ø48 / Ø76 mm in opzione 

Cablaggio 
Rimovibile. 
Vano cablaggio integrato nell’apparecchio, separato dal gruppo ottico.  
Piastra cablaggio estraibile opzionale. 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3 

Marchi 
   

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz 

Corrente modulo 
LED 

525mA, 700mA 

Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico – F, DA, DAC) 

Connessione rete Per cavi sezione max. 4mm2 

Dispositivo di 
protezione surge 

SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile 
per disconnessione del carico a fine vita. 
Tenuta all’impulso CL.I: 10 / 10 kV CM / DM 
Tenuta all’impulso CL.II:  9 / 10 kV CM / DM 

Sistema di controllo 
(opzioni) 

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base) 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
FLC: Flusso luminoso costante. 
WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). 

Vita sorgente LED 
(Tq=25°C) 

>100.000hr L90B10, corrente modulo led 700mA 
>100.000hr L90, TM21,  corrente modulo led 700mA 

MATERIALI 

Attacco 

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. Telaio 

Copertura 

Chiusura Viti imperdibili in acciaio inox. 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5mm IP68 optional 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore RAL 7016 opaco satinato cod. AEC 3-O 

Profilo DA 

 
 

Ottica STU-S 
 

 
 

Ottica STU-M 
 

 
 

Ottica STU-W 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 
stati rilevati in conformità alle norme  

UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 

http://www.aecilluminazione.it/
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4000K 

APPARECCHIO 
Corrente 

LED 
(mA) 

OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO1 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO1 

(Tq=25°C, 
Vin=230Vac,  

F / DA / DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO  
NOMINALE LED2 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE 

LED2 
(Tj=85°C, W) 

I-TRON ZERO 0C8 4.5-1M 

525 
STU-S 
STU-M 
STU-W 

1690 14,5 116 1928 12 

I-TRON ZERO 0C8 4.5-2M 3340 28 119 3856 24 

I-TRON ZERO 0C8 4.5-3M 4980 41 121 5784 36 

I-TRON ZERO 0C8 4.7-1M 

700 
STU-S 
STU-M 
STU-W 

2150 19 113 2440 17 

I-TRON ZERO 0C8 4.7-2M 4260 37 115 4880 34 

I-TRON ZERO 0C8 4.7-3M 6360 57 111 7320 51 

 

3000K 

APPARECCHIO 
Corrente 

LED 
(mA) 

OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO1 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO1 

(Tq=25°C, 
Vin=230Vac,  

F / DA / DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO  
NOMINALE LED2 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE 

LED2 
(Tj=85°C, W) 

I-TRON ZERO 0C8 3.5-1M 

525 
STU-S 
STU-M 
STU-W 

1570 14,5 108 1793 12 

I-TRON ZERO 0C8 3.5-2M 3100 28 111 3586 24 

I-TRON ZERO 0C8 3.5-3M 4640 41 113 5379 36 

I-TRON ZERO 0C8 3.7-1M 

700 
STU-S 
STU-M 
STU-W 

2000 19 105 2269 17 

I-TRON ZERO 0C8 3.7-2M 3960 37 107 4538 34 

I-TRON ZERO 0C8 3.7-3M 5920 57 104 6808 51 
 

Nella tabella sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli 

apparecchi. In particolare l’efficienza dell’apparecchio (espressa in lm/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell’apparecchio in uscita e la potenza assorbita 

dall’alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizza ti. I dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della 

scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio. 

 
Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
 
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.  
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.  
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
 

http://www.aecilluminazione.it/
mailto:aec@aecilluminazione.it
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ECO·RAYS TP 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Applicazioni Illuminazione stradale e urbana. 

Gruppo ottico 

STU-M / S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e 
ciclopedonale. 
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade 
urbane molto strette. 
S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana. 
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana 
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione ) | CRI ≥ 70 
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 158 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K   

IPEA ≥ A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.) 

Classe di isolamento II, I 

Grado di protezione IP66 

Grado di resistenza IK08 

Moduli LED Rimovibili 

Inclinazione  0° 

Dimensioni Ø497x665x81mm 

Peso 7 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.07m2 – Pianta: 0.17m2  

Montaggio Testa palo Ø60-Ø76mm 

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

       
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz 

Corrente LED 525mA , 700mA 

Fattore di potenza >0,9 (a pieno carico) 

Connessione rete Connettore esterno per cavi sezione max. 4mm2 

Dispositivo di 
protezione surge 

SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e 
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita. 

Sistema di controllo 
(optional) 

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base) 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
FLC: Flusso luminoso costante. 
PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate. 
WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). 

Vita gruppo ottico 
(Tq=25°C) 

≥100.000hr L90B10  
≥100.000hr L90, TM-21 

MATERIALI 

Attacco 
Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. 

Corpo 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione 
sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore Grafite Cod. 01 

 
 

Ottica STU-M 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 

stati rilevati in conformità alle norme  
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 

Profilo DA 

PLM 

http://www.aecilluminazione.it/
mailto:aec@aecilluminazione.it
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4000K 

APPARECCHIO OTTICA

Corrente 

LED

(mA)

FLUSSO 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 4000K, lm)

POTENZA 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F / DA / DAC, W)

EFFICIENZA 

APPARECCHIO

(Tq=25°C, lm/W)

FLUSSO 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, 4000K, lm)

POTENZA 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, W)

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1660 16 104 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3220 31,5 102 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2210 22,5 98 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4060 42 97 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1730 16 108 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3470 31,5 110 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2280 22,5 101 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4380 42 104 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 1550 16 97 1954 12

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3400 31,5 108 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 2040 22,5 91 2637 18

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4280 42 102 5274 35

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 3500 31,5 111 4120 26

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 4420 42 105 5274 35

SV 700

S05 525

S05 700

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

 

3000K 

APPARECCHIO OTTICA

Corrente 

LED

(mA)

FLUSSO 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, 3000K, lm)

POTENZA 

APPARECCHIO
1

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F / DA / DAC, W)

EFFICIENZA 

APPARECCHIO

(Tq=25°C, lm/W)

FLUSSO 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, 3000K, lm)

POTENZA 

NOMINALE LED
2

(Tj=85°C, W)

ECORAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1500 15 100 1966 13

ECORAYS TP 0F2H1 3.5-2M 3090 30,5 101 3932 26

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-1M 2020 21,5 94 2489 18

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-2M 3940 40 99 4977 36

ECORAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1540 15 103 1966 13

ECORAYS TP 0F2H1 3.5-2M 3150 30,5 103 3932 26

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-1M 2070 21,5 96 2489 18

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-2M 4030 40 101 4977 36

ECORAYS TP 0F2H1 3.50-1M 1430 15 95 1966 13

ECORAYS TP 0F2H1 3.5-2M 2920 30,5 96 3932 26

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-1M 1920 21,5 89 2489 18

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-2M 3740 40 94 4977 36

ECORAYS TP 0F2H1 3.5-2M S 525 3150 30,5 103 3932 26

ECORAYS TP 0F2H1 3.7-2M S 700 4030 40 101 4977 36

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

SV 700

S05 525

S05 700

 

Nelle tabelle sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli 

apparecchi. In particolare l’efficienza dell’apparecchio (espressa in lm/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell’apparecchio in uscita e la potenza assorbita 

dall’alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizza ti. I dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della 

scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio. 

 
Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
 
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.  
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.  
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
 
 
 

APPARECCHIO

Corrente 

LED

(mA)

OTTICA

INRUSH 

CURRENT

Duration 50%pk

(µs)

INRUSH 

CURRENT

Peak (A)

MCB B-Type

10A / 16A / 25A

MCB C-Type

10A / 16A / 25A

PROTEZIONE 

SOVRATENSIONI

CL.I

(CM / DM, kV)

PROTEZIONE 

SOVRATENSIONI

CL.II

(CM / DM, kV)

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M 360 15 14 / 23 / 35 23 / 39 / 59 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 250 30 10 / 17 / 28 17 / 28 / 45 10 / 10 9 / 10

SV 700

S05 525

S05 700

STU-M

STU-S
525

STU-M

STU-S
700

SV 525

 

NOTA 1: Il numero di apparecchi sotto un MCB trifase è calcolato moltiplicando per 3 il numero nella tabella. Questi valori si basano sui dati dichiarati dal produttore degli alimentatori e testati su 

caso peggiore del modello MCB. Un limitatore di corrente di spunto (ad esempio Finder SSR 77.11.x.xxx.8250 (15A) o 77.31.x.xxx.8050 modello (30A)) può migliorare il numero massimo di 

apparecchi sotto il MCB 

NOTA 2: produttore degli alimentatori non ha mai fatto valutazioni su 50A o 63A MCB. Quindi non possiamo dichiarare nulla sull'utilizzo di MCB superiore a 25A 

http://www.aecilluminazione.it/
mailto:aec@aecilluminazione.it


Il flusso luminoso riportato indica il

flusso uscente dall’apparecchio con

una tolleranza di ± 10% rispetto al

valore indicato. I W tot sono la

potenza totale assorbita dal sistema

e non supera il 10% del valore

indicato.

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. 01/07/2019 PAG  1 - ITA

1887 Rodio LED - asimmetrico

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Riflettore: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai
raggi UV.
Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: connettore esterno per una rapida installazione. Guarnizione in
gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.
Connettore rapido a perforazione d’isolante per una rapida installazione senza
dover aprire l’apparecchio. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547
contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo
alimentatore.  Opera in due modalità:  - modo differenziale: surge tra i
conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di
neutro.  - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su
palo metallico.  A richiesta: apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV.
 verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in
atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. Fattore di potenza: >= 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
Superficie di esposizione al vento: L:390cm² F:1420cm².
Gli apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la dimmerazione su
due livelli di potenza che si basano sul calcolo della mezzanotte virtuale. Il
dispositivo è integrato nell’apparecchio e non richiede alcuna modifica
sull’impianto da parte dell’installatore. La riduzione del flusso luminoso avviene
senza alcun cavo di pilotaggio o fase di controllo. La media tra il periodo di
accensione (tramonto) e di spegnimento (alba) del sistema di illuminazione è il
punto di riferimento per il dispositivo, e viene indicato come “mezzanotte
naturale”. Un microprocessore calcola il tempo di commutazione desiderato
partendo da questo punto di riferimento. Le impostazioni di fabbrica sono 3 ore
prima (circa le 22) e 4 ore dopo (circa le 5) rispetto alla “mezzanotte naturale”.
Su richiesta speciale, è possibile eseguire la modifica del settaggio delle
impostazioni di fabbrica.

Download

DXF 2D

- 1887.dxf

3DS

- disano_1887_rodio_24_led.3ds
- disano_1887_rodio_36_led.3ds

3DM

- disano_1887_rodio_24_led.3dm
- disano_1887_rodio_36_led.3dm

Montaggi

- Rodio.pdf

Codice Cablaggio Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colore Surge
414754-00 CLD CELL  5.99 LED-6874lm-350mA-4000K-CRI 80 53 W GRAFITE 6/8kV
414755-00 CLD CELL  5.99 LED-9210lm-530mA-4000K-CRI 80 81 W GRAFITE 6/8kV
414756-00 CLD CELL  6.17 LED-13448lm-530mA-4000K-CRI 80 121 W GRAFITE 6/8kV
414757-00 CLD CELL  6.09 LED-16843lm-700mA-4000K-CRI 80 157 W GRAFITE 4/8kV

Accessori

- 333 Attacco palo diam.60 - 334 Attacco palo diam. 76 - 350 gabbia di protezione

http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=38e292ed953a4b77a268af787876203f
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=9c2cfd76f48e4c398ce13d8a39d8f2ed
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=babdcf6a60f74f0a8b82f00e8eec2f5f
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=abe6c9ca49294f668c4d9e3c9dcf181a
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=c899ba0782474f6a94761afa988171fb
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=312cd26c690f42a696d0ec070ef8ab77
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=36e295b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=6ce695b2150100000080def5ce571041
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MATERIALI

Corpo
in alluminio pressofuso, con alettature di raf-
freddamento.

Diffusore
vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock 
termici e agli urti. 

Verniciatura

il ciclo di verniciatura standard a polvere 
è composto da una fase di pretrattamento 
superficiale del metallo e successiva verni-
ciatura a mano singola con polvere poliestere, 
resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 
stabilizzata ai raggi UV. 

 

ISO 9227
UNI EN

 

A richiesta
verniciatura conforme   alla norma UNI EN ISO 
9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale 
per ambienti aggressivi. 

Dotazione

completo di staffa zincata e verniciata, guar-
nizione in gomma siliconica; viterie esterne in 
acc.inox. e cavo per il collegamento elettrico 
L=0,6m.

A richiesta
• versione con sensore di presenza.
• doppio isolamento con sottocodice -14.

Colore grafite, bianco, antracite.

Flusso luminoso uscente 
Potenza assorbita (W tot)
Il flusso luminoso riportato indica il flusso 
uscente dall’apparecchio con una tolleranza 
di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot 
sono la potenza totale assorbita dal sistema 
e non supera il 10% del valore indicato.

I dati fotometrici, i rendimenti e le informazio-
ni illuminotecniche possono essere soggetti 
a variazioni e miglioramenti a causa della 
velocita’ della loro evoluzione tecnologica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottiche in PMMA ad alto rendimento.

Classe sicurezza
fotobiologica

RG0 Ethr (* Richiedere in sede la distanza dal punto di 
osservazione, se necessaria)

Temperatura colore 4000 K

CRI 80

Flusso luminoso uscente 3118 lm

Potenza assorbita (W tot) 28 W

Low Flicker ≤5%

Temperatura ambiente -20°C ÷ +40°C

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP66

Peso 1.10 Kg 

Norme di riferimento
EN60598-1, EN60598-2-5, EN62471UNI EN 13032-
1:2012, UNI EN 13032-4:2015, IES LM-79-08

Mantenimento del flusso 
luminoso LED L80B20

50.000 h 

acc. 339 connettore (3 poli)
993854-00

Acquistare per collegare Micro Rodio 
all’impianto di alimentazione generale

acc. 41 braccio
grafite 995506-00
bianco 995508-00
antracite 995509-00

Braccio orientabile in acciaio zincato 
verniciato a polvere.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI PILOTAGGIO

Alimentazione
elettronica 220-240V 50/60Hz.
Disponibile in versione DIMM-DALI con sotto-
codice -0041.

Corrente LED 525 mA

Fattore di potenza ≥0,9

Surge protector 
(differenziale/comune)

Dispositivo di protezione conforme alla EN 
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a 
proteggere il modulo LED e il relativo alimen-
tatore (a richiesta: classe 2, protezione fino 
a 10KV)
1/2kV


